goccia

ILLUMINAZIONE

DART SPOT @ 27 LED 2w - 350MA

1612

Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: alluminio tornito anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento
in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare

separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

OPZIONI CODICE

FINITURA TEMP. COLORE
ON ANODIZZAZIONE NERA 27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ILLUMINAZIONE

Goccia Illluminazione srl

via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy

+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

)
&IMQ i o'
CERTIFIED :IQNET

Dimensioni

Sorgente luminosa

Potenza

Alimentazione

Flusso luminoso apparecchio
Efficienza luminosa apparecchio
Color Rendering Index — CRI
Classe energetica LED

Classe di isolamento elettrico
Grado di protezione IP

Grado di resistenza agli impatti
Norme

Conformita

OTTICA
standard 27°
ottica opzionale

11 11°
42 42°

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

927

@27 xL 81 mm
LED

2 W

350 mA

126 Im

63 Im/W

80

F

Classe Il

IP 65/67

IK 08 (5 Joules)
EN 60598-1 / -2-1

e UK
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DART SPOT @ 27 LED 2W - 350MA

1612
ACCESSORI
DART SPOT
CINGHIA
1601
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ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI
PICCHETTO DRIVER CC 350 MA - 3,6W DRIVER CC 350 MA - 14W
= =
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* RECOGNIZED

CERTIFICATION
150 5001:2015
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