goccia

ILLUMINAZIONE

DART STEM @ 49 H 900 LEeD 4w

1682

Gartenstange komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem
Aluminium / Blendschutz und Stange aus eloxiertem, anticorodal
extrudiertem Aluminium / Sockel aus Aluminiumdruckguss

Diffusor: ultraweilBes transparentes gehartetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert (von der Leuchte)

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellange

CODE OPTIONS

900

S -

Abmessungen

Lichtquelle

Wattleistung
Stromversorgung
Lichtquellenlichtstrom
Leuchten-Lichtstrom
Leuchten-Lichtausbeute
Color Rendering Index — CRI

LED-Energieeffizienzklasse

LED Lebensdauer

Standardabweichung der
Farbabstimmung

Elektrische Schutzklasse
Schutzart IP

Mechanische Schlagfestigkeit
Normen

Gewicht

Konformitat

FINISHING FARBTEMPERATUR OPTIK
0s NATURELOXIERUNG 27K 2700K standard 30°
ON SCHWARZE ELOXIERUNG 3K 3000K ) )

K 4000K optional optics
auf Anfrage:

10 10°
co CORTEN 54 54°
BR BRONZE
VE GRUN
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CERTIFIED

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

@70xL 180 xH 900 mm
LED
4w

220-240 V| 50/60 Hz
470 Im

355 Im

89 Im/W

80

E (3000K), E (4000K), F
(2700K)

L80 B10 86.000 h

MacAdam step 3

Klasse |

IP 65/67

IK 08 (5 Joules)
EN 60598-1 / -2-1
1.05 kg

e UK
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DART STEM @ 49 H 900 LED 4w

1682
ZUBEHOR
ZUBEHOR ZUBEHOR ZUBEHOR
SPIESS ANKERPLATTE EINBAUKASTEN
4696 4697 4698
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